
C-образна кука, клас 100
Информация за продукта

Най-малко с 25% по-голяма товароподемност от стандартните продукти от клас 80.
Тествани съгласно стандартите DIN PAS 1061 и ASTM A952/A 952M.
Изпробвани с товар, 2.5 пъти по-голям от допусканата товароподемност. Издава се сертификат за всяка произведена партида.

Рейтинг на износване: 20 000 цикъла с товар, 1.5 пъти по-голям от допусканата товароподемност.
Прилагана температура за закаляване на стоманата: мин. 400°C.
Не се използват за обикновени верижни сапани.

По-скоро се употребява при сапани, при които се изисква голям отовор. 

Материал: Закалена и темперирана стоманена сплав.
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, Размер, клас, производител, код за проследимост
Работна температура: -40ºC до +200°C (без да се отразява върху товароподемността)
Покритие: Покритие - боя, синя
Стандарт: EN 1677-1
Предупреждение: Преди да използвате куката, проверете дали се допуска употребата на куки без палец за съответното
приложение.

Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 10



Чертеж
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VAL1006 6 1,4 93 18 6 22 93 48 17 0,33

VAL1078 7-8 2,5 123 24 12 30 123 62 19 0,8

VAL1010 10 4 149 32 15 35 149 74 23 1,6

VAL1013 13 6,7 180 40 19 39 180 88 32 2,6

VAL1016 16 10 213 50 25 46 213 98 41 4,5

VAL1020 20 16 248 60 26 59 248 113 58 9,3
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