<(:)3 haklift

Tiger-ketjuviputaljat

Tuotekuvaus

erittain korkealaatuinen talja

saatavana myds ylikuormasuojalla

patentoitu jarrujarjestelma

vakionostokorkeus 3 m (20t malli 6 m nostolla)

my06s muut nostokorkeudet nopeasti toimitettuna

koukut varustettu leikarilla seka tarkastuspisteilla

250 kg taljan mukana tulee sailytyspussi vyokiinnikkeella
toimii myds vetotaljana

pintakésittelynéd maalaus

Patentoitu (Quad cam brake pawl system) jarjestelmé varmistaa, ettd kuorma pysyy paikoillaan mahdollisen vaurion sattuessa.

Edistyksellinen jarrujérjestelma lisd& jarrun reagointiaikaa.

Koukussa on pisteet, joiden avulla kenen tahansa on helppoa tarkistaa koukku mahdollisten ylikuormitusten tai vaantymien varalta. Jokainen
piste on tdsmaélleen yhta kaukana toisistaan koukun ollessa kunnossa. Koukut on myds varustettu leikarilla ja vahvalla salvalla.

Talja on varustettu ketjun ohjurilla, joka lisd& joustavaa ja turvallista kéyttda poistaen mm. ketjun jumiutumiset.

Materiaali: Teras

Merkinta: CE-merkinta

Lampétila-alue: -40 — (+)50 °C

Pintakasittely: Maalattu, oranssi

Huomautus: 6,0 - 20 t: noin 2 viikon toimitusajalla
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