
Kiristyvät silmukkanostovyöt koukulla
Tuotekuvaus

Silmukkanostovyöt erikoiskoukulla, joka kiristyy silmukkanostossa nostettavan kappaleen tai nipun ympärille helposti ja varmasti.

Oman valmistuksen ansiosta toimitamme myös erikoistyypit ja -pituudet sekä työkuormiltaan suuremmat vyöt nopeasti. Kysy lisää
myynnistämme.

 

Kiristyvän silmukkanostovyöt tekniset tiedot:

Ominaisuudet: RFID-valmius
Materiaali: 100% polyesteri
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: 40°C - +100 °C
Standardi: EN 1492-1, EN 1677-2
Huomautus: Värikoodattu | Toimitusaika 3-5 vrk

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi Työkuorma
t

Hyötypituus (EWL)
m

Nauhan leveys 
mm

Koukun kidan avautuma
mm

Väri

NVK1601 1,6 1 60 30 Vihreä

NVK1602 1,6 2 60 30 Vihreä

NVK1603 1,6 3 60 30 Vihreä

NVK1604 1,6 4 60 30 Vihreä



NVK1605 1,6 5 60 30 Vihreä

NVK1606 1,6 6 60 30 Vihreä

NVK1608 1,6 8 60 30 Vihreä

NVK1610 1,6 10 60 30 Vihreä

NKV1612 1,6 12 60 30 Vihreä

NKV1614 1,6 14 60 30 Vihreä

NKV1616 1,6 16 60 30 Vihreä

NVK2201 2,2 1 75 38 Keltainen

NVK2202 2,2 2 75 38 Keltainen

NVK2203 2,2 3 75 38 Keltainen

NVK2204 2,2 4 75 38 Keltainen

NVK2205 2,2 5 75 38 Keltainen

NVK2206 2,2 6 75 38 Keltainen

NVK2208 2,2 8 75 38 Keltainen

NVK2210 2,2 10 75 38 Keltainen

NKV2212 2,2 12 75 38 Keltainen

NKV2214 2,2 14 75 38 Keltainen

NKV2216 2,2 16 75 38 Keltainen
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