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Gebuwin porakonekayttdéinen vintturi WA200

Tuotekuvaus

Vinssia voidaan kayttaa kasikayttoisesti seka porakoneella. Vinssi on varustettu automaattisella voitelujarjestelmalla seka adapterilla, joka

vaimentaa porakoneeseen johtuvaa tarinda. Vinssi on erittdin kompaktin kokoinen ja se voidaan asentaa seké seindan etta lattialle.

e vahva vinssi joka soveltuu nostoon ja vetoon

e huoltovapaa vaihteisto

jarrujarjestelma takaa turvallisen ja vakaan kuorman pidon missé tahansa asennossa

kateva lyhyisiin nostoihin ja vetoihin

soveltuu seina- ja lattia-asennukseen

maalipaksuus 60 - 80 mikronia 1 kerroksessa, tayttadé DIN/ISO 12944, C1M - RAL 7035 (harmaa)

Ominaisuudet: Porakoneen max. kierrosluku 1400 rpm

Materiaali: Teras

Merkinta: Standardin mukaan, CE-merkinté

Pintakasittely: Maalattu, harmaa / sinkitty kaapelirumpu

Standardi: EN 13157

Huomautus: Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisétietoja myynnistamme

Varmuuskerroin: 4:1

Rummun Tydkuorma Nostonopeus Koéyden halkaisija
kapasiteetti rummun ylin kerros m/min mm
m kg

18 90 0,8 4

Paino
kg
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