
SafeCold-väliseinät
Tuotekuvaus

SEINIEN AVULLA VOIDAAN EROTELLA KYLMÄ JA LÄMMIN TILA

SafeCold-väliseinä

kovasta materiaalista valmistettu kevytrakenteinen seinä on helppo ja nopea kiinnittää ja liikuttaa
eri levyisillä seinillä voidaan eristää eri kokoisia alueita
materiaali on helposti puhdistettavissa
seinän paksuus 40 mm
kaasujousimekanismin ansiosta todella nopea siirtää ja käsitellä
irroitettava kahva
valmistetaan asiakkaan mittojen mukaisesti 2- tai 3-osaisena
toimitusaika 3-4 viikkoa

 

Taitettava eristysseinä

kestävä, helposti puhdistettava ja hygieeninen eristysseinä
sininen kiiltäväpintainen
hyvät eristysominaisuudet
tuetaan ja kiinnitetään kumitallatukitangoilla molemmilta sivuilta ja keskeltä
helppo siirtää
väriltään valkoinen, harmaa, sininen
materiaali: muovipäällystetty polyesterikudos 700 g/m2
valmistetaan asiakkaan mittojen mukaisesti
toimitusaika 3-4 viikkoa

 

Kysy lisää myynnistämme!
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